














INTENSIV & KRAFTVOLL

DIE BLACK EDITION 
SERIE VON AAT

Lassen Sie sich mitreißen von dem ein-
zigartigen Design das Kraft und Eleganz 
stilvoll kombiniert.  

AAT Alber Antriebstechnik GmbH

Ehestetter Weg 11 · 72458 Albstadt

Tel.: 07431.12 95-0 · Fax: 07431.12 95-35 

info@aat-online.de · www.aat-online.deSERVO SOLO SOLO +

Technische Daten SERVO L SERVO B SOLO L SOLO B SOLO+

Zulässiges Gesamtgewicht (1) 200 kg (Person, Rollstuhl, SERVO) 210 kg (Person, Rollstuhl, SOLO) 250 kg (Person, Rollstuhl, SOLO+)

Maximales Personengewicht 150 kg 160 kg 200 kg

Mögliche Radgrößen 24“ 24“ 24“

Geschwindigkeit vorwärts | rückwärts unterstützt bis zu  6 km/h | 3 km/h regelbar 6 km/h | 3 km/h regelbar 6 km/h | 3 km/h

Reichweite mit einer Akku-Ladung (2) bis zu 55 km  über 25 km bis zu 35 km bis zu 25 km bis zu 15 km

Brems-/Steigfähigkeit (3) bis 20 % bis 20 % (4) bis 20 % (4)

Akku-Technik Lithium-Ionen Blei-Gel Lithium-Ionen Blei-Gel Lithium-Ionen

Akkumulatoren 28,8 V / 16 Ah 24 V / 9,5 Ah 28,8 V / 16 Ah 24 V / 16 Ah 28,8 V / 16 Ah

Gewicht Antriebsräder je 10,1 kg je 9,0 kg je 9,0 kg

Gewicht Akku-Pack 4,2 kg 5,8 kg 4,2 kg 10,0 kg 4,2 kg

Gesamtgewicht 24,8 kg 26,4 kg 22,9 kg 28,7 kg 22,9 kg

Anwendungsklasse A, B

(1) Maximale Zuladung gemäß Angaben des Rollstuhlherstellers beachten.

(2) Reichweite hängt nach ISO 7176-4 u.a. vom Gewicht der beförderten Person, dem Untergrund, dem Geländeprofil, der Umgebungstemperatur etc. ab.

(3) Brems-/Steigfähigkeit hängen u.a. vom Untergrund, dem Geländeprofil, der Umgebungstemperatur etc. ab.

(4) Bei einem Personengewicht von 120 kg!

Technische Änderungen dienen dem Fortschritt und bleiben vorbehalten.


